
www.diatest.com TD-Gauge+ MOTORIZED

	■ Plug & Play: einfachste Handhabung
	■ Ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten
	■ Schwerpunkt im Zentrum
	■ Leichtgewicht durch Verwendung modernster Materialien
	■ Verschleiß- und wartungsarm
	■ Großer Messbereich
	■ Einfaches Wechseln der Einsätze
	■ Drehmoment einstellbar
	■ Automatische Abschaltung
	■ Austauschbare Anschlaghülsen
	■ Sondereinsätze auf Anfrage 

TD-Gauge+ MOTORIZED 

	■ Plug & Play“: Easiest handling 
	■ Ergonomic, fatigue-free working
	■ Centre of weight in the midsection
	■ Lightweight due to the use of state-of-the-art materials 
	■ Low wear and low maintenance
	■ Wide measuring range
	■ Easy changing of inserts
	■ Torque adjustable
	■ Automatic switch-off
	■ Exchangeable stop sleeves
	■ Special inserts on request 

Qualitätsprodukte – Weltweit  Quality Products – Worldwide

Motorisierte  
Gewindeprüfung

Motorized thread  
check

VDA BAND 5 readyCert



Netzteil
Power Supply Unit

LCD-Display: Preset; Auflösung umschaltbar zwischen 0,01 und 0,001 mm
LCD display: Preset; switchable from 0.01 mm to 0.001 mm resolution 

Optional: Schmutznut
Optional: Threadgroove

Gehärteter Anschlag
Hardened stop

Wechsel- 
Li-Ion Akku

Exchangeable 
Li-Ion battery

TD-Gauge+ MOTORIZED

Beschriftung nach Kundenwunsch
Marking according to customer request

Gewindezapfen ab M6 bis M16
Thread gauge from M6 to M16

Opto-RS232 Schnittstelle, für DIAWIRELESS Netzwerke
Opto-RS232 interface, for DIAWIRELESS networks

Mit modularer 
Ladestation

With modular 
charging station

Energie

Energy




